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LA EMPRESA

Frada Invernaderos es una empresa de marcado caracter familiar, que comenz6 su
actividad hace treinta afios, cuando la agricultura intensiva iniciaba su andadura en
Almeria, y figurando entre las primeras empresas que apostaron por este sistema
productivo en nuestro pais. A dia de hoy, se sitla entre las mayores exportadoras de
este tipo de construcciones a nivel mundial.

Su politica de expansion y su capacidad de afrontar proyectos llave en mano en
cualquier punto del planeta, les ha llevado a privilegiada posicion que ocupan en el
mercado actual, tanto a nivel nacional como internacional.

No en vano, gracias a una buena organizacion y a la incorporaciéon de las Ultimas
tecnologias a su sistema productivo, hoy en dia cuentan con unas instalaciones de
6.000 metros cuadrados equipadas con la mejor maquinaria para la fabricacion de
cada una de los componentes de sus invernaderos.

Su equipo humano, de mas de 60 profesionales de diferentes areas, se encargan de
cada una de las fases del proyecto:

Asesoramiento integral, tanto para la eleccion de la estructura mas adecuada
en cada caso como de aquellos sistemas auxiliares que puedan ser necesarios
y Su posterior adaptacion.

Departamento de disefio , formado por técnicos experimentados, se encargan
de realizar el proyecto de su invernadero, asi como las mediciones que sean
necesarias y la configuracion de medidas especiales, sea cual sea el terreno y
su desnivel.

Fabricacion . Su equipo de operarios, del mas alto nivel, dispone de la
maquinaria mas moderna y sofisticada del mercado para la realizacién de
todas y cada una de las piezas, tanto las mas estandar como aquellas que
requieren un desarrollo a medida mucho mas preciso.

Instalacion y montaje . Con los mejores materiales del mercado, incluidos los
pilares soporte, Frada monta e instala sus invernaderos en tiempo record, al
igual que todos y cada uno de los sistemas auxiliares que puedan acompafiar a
la estructura

Servicio Post — Venta . Frada Invernaderos ofrece servicios de mantenimiento
y reparacién, para todo tipo de clientes que asi lo soliciten, ademas de ofrecer
la méxima garantia para sus propias construcciones y sistemas auxiliares.

Frada Invernaderos es una empresa certificada en el Sistema de Gestion de Calidad
(ISO 9001) por Bureau Veritas y cuenta con el premio 2008 a la Excelencia
Empresarial.
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PRODUCTOS

Frada Invernaderos es ejemplo de desarrollo, calidad e innovacién en su sector. Su
trayectoria esta marcada por la busqueda de mejoras que se adaptaran a las
exigencias y necesidades de sus clientes.

En la actualidad, el equipo técnico de Frada, realiza labores de investigacion para
incorporar nuevos disefios a su sistema productivo, que surgen de adaptaciones o
modificaciones de los ya trabajados anteriormente.

Sus lineas de Producto, pueden dividirse en fundamentalmente en cuatro:

Invernaderos Tradicionales
o Plano
0 Raspay Amagado
0 Asimétricos

Invernaderos Multitinel
0 De cubierta circular
o De cubierta gética
o0 Invernaderos para flores
0 Invernaderos tropicales

Naves agricolas

Sistemas auxiliares
o Control de clima
Riego automatizado
Cooling system
Fog system
Sistemas de destratificacion de aire
Pantallas moéviles
Sistemas de calefaccion

OoO0OO0Oo0OOo0oo
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INVERNADERO TRADICIONAL

Denominado también tipo Almeria, consta de una estructura con soportes rigidos y dos
mallas superpuestas de alambre de acero galvanizado, que se implantan
simultaneamente a la construccion del invernadero de forma manual. Entre estas
mallas, se introduce la lamina de plastico que forma la cubierta.

Este tipo de invernaderos se utiliza, principalmente, en zonas de poca lluvia. A pesar
de competir con otras estructuras mas innovadoras, sus caracteristicas y ventajas
siguen haciendo de él, un producto competitivo.

Tipos:
Invernaderos Planos

Raspa y amagado
Invernaderos asimétricos

Ventajas:
Coste inferior a otras construcciones
Gran inercia térmica y distribucion luminica
Buena estanqueidad a la lluvia y al viento.
Gran adaptabilidad a los desniveles del terreno.

Tipo de ventilacion:

Cenital a sotavento
Lateral

Materiales de cerramiento:

Polietileno térmico
Rafia plastificada
Mallas de sombrero
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INVERNADEROS MULTITUNEL

La elevada altura de este tipo de construccion, permite una mejor circulacion del aire.
Se caracteriza ademdas por tener una buena hermeticidad y tener un sistema de
reposicion del plastico bastante sencilla.

Frada Invernaderos prepara su estructura multitinel para poder contener en
suspension, todo tipo de cultivos y/o dispositivos. El acoplamiento de varias de estas
unidades, unido a la falta de obstaculos en su interior, permite un mejor
aprovechamiento del terreno y facilita la instalacion de todo tipo de sistemas auxiliares
para el control de las condiciones del interior del invernadero.

El equipo de expertos que forman los diferentes departamentos de Frada garantizan
un rendimiento Optimo del invernadero y una calidad muy superior a la media,
prolongando la vida Uutii de sus construcciones y reduciendo los gastos en
mantenimiento.

Frada Invernaderos esta especializado en varios tipos de construcciones multitanel:

0 De cubierta circular

o De cubierta gética

o0 Invernaderos para flores
0 Invernaderos tropicales

Caracteristicas técnicas:

Ancho de nave: 6 — 8 — 10 mts.

Distancia entre apoyos exteriores: 2.50 mts
Distancia entre apoyos interiores: 5 mts
Altura bajo el canalén: 3 -5 mts

Altura de cumbrera: 4.3 — 6.3 mts.

Ventajas:

Falta de obstaculos interiores
Ventilacion optima

Estanqueidad a la lluvia y al viento
Aprovechamiento luminico uniforme
Gran hermeticidad

Facil instalacion

Tipos de ventilacion:

Ventilacion cenital: de ¥ 0 %2 arco supercenit
Ventilacion lateral: enrollable, abatible o en guillotina

Materiales de cerramiento:
Policarbonato
Chapa pre — lacada
Polietileno térmico
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Multitiinel de cubierta circular

Los invernaderos multitinel de cubierta circular, se caracterizan por la maxima
capacidad de aprovechamiento del espacio y la facilidad para controlar las variables
climaticas del cultivo, gracias a que sus caracteristicas de construccion, permiten la
instalacion de sistemas auxiliares con mayor facilidad que otros disefios.

La forma de su cubierta, permite la instalacion de sistemas de ventilacion cenital o
lateral, tanto con apertura manual como de apertura automética.

Multitnel de cubierta gética

Los invernaderos multitinel de cubierta goética de Frada, se diferencian del resto de
productos de su familia principalmente en la forma de arco de sus cupulas.

Este factor le proporciona una serie de ventajas que los hace ideales para lugares de
climatologia mas extrema, entre otras.

Menor riesgo de enfermedades criptogdmicas, debido a la pendiente de su
cubierta y a las canalizaciones de evacuacion del agua de condensacion.
Mayor inercia térmica, con cambios de temperatura mas suaves

Mejor ventilacion, por la situacion de sus ventanas en un plano elevado.

Mayor aprovechamiento de la luz

Invernaderos para flores

La amplia experiencia en exportaciones con la que cuenta Frada invernaderos, les ha
permitido desarrollar un exhaustivo trabajo de investigacion para adecuar su sistema
de disefio y construccion de invernaderos a la demanda de mercados diferentes al
hortofruticola.

A dia de hoy sus invernaderos para flores, satisfacen a la perfeccion las necesidades
de este tipo de cultivo, y su capacidad de respuesta a este tipo de producciones les ha
convertido en un referente, tanto en el mercado nacional como internacional.

Invernaderos Tropicales

Este tipo de multitinel, caracterizado principalmente por sus sistemas de ventanas
fijas, permite una ventilacién continua del cultivo en aquellas zonas geografica cuyas
condiciones climaticas demandan de un flujo de aire constante y donde no es
necesaria la apertura y cierre de las ventanas del invernadero.

NAVES AGRICOLAS

Este tipo de construcciones, son perfectas para almacenar maquinaria y cualquier tipo
de herramienta o elemento que se necesite anexo al invernadero. Su estructura, de
disefio muy similar a los invernaderos multitinel se realiza en materiales altamente
resistentes. Sus cerramientos en chapa, permiten que las reformas, reparaciones, y
ampliaciones, sean mucho mas sencillas que en el caso de una construccion de
ladrillo u otro tipo de obra.
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SISTEMAS AUXILIARES

Un equipo de especialistas de Frada Invernaderos, se encarga de estudiar cada cultivo
de forma independiente, asesorando en todo momento no sélo del tipo de estructura
sino también de los sistemas auxiliares necesarios para adaptar el invernadero a las
condiciones climéaticas de cada zona y las necesidades de temperatura, humedad,
radiacion y nutricion de cada cultivo.

Perfectamente coordinados con el resto de departamentos, ofrecen a sus clientes un
servicio llave en mano que garantiza un 6ptimo resultado de su produccion.

Control de clima

Sistemas de riego automatizado
Cooling system

Fog system

Sistemas de destratificacion del aire
Sistemas de calefaccion

Pantallas méviles

Control de clima

El sistema de control de clima permite una supervision mucho mas precisa
especialmente cuando se trata de grandes superficies de cultivo, puesto que
automatiza al maximo tanto las funciones individuales de cada uno de los sistemas
auxiliares como su accionamiento coordinado.

El sistema esta formado por tres elementos fundamentales que funcionan de forma
conjunta:

Estacion meteoroldgica. Proporciona datos del ambiente exterior mediante una
serie de sondas y recopila informacion acerca de la lluvia, el viento, la
temperatura y la humedad.

Dispositivo de analisis interior. Mediante sondas de humedad, temperatura y
luminosidad, recopila toda la informacion de las condiciones del interior del
invernadero.

Ordenador de clima. Recoge la informacion recopilada por los otros dos
dispositivos y gestiona el funcionamiento de los diferentes sistemas auxiliares.

Sistemas de riego automatizado

Como elemento fundamental de optimizacién de recursos, tanto en cultivo sobre suelo
como hidroponico, Frada Invernaderos ofrece la instalacion de los sistemas de riego
por goteo automatizados.

Estan formados por dos sistemas fundamentales:
Cabezal de riego.

Incluye el autdbmata de riego, el sistema de inyeccion de abono por venturis,
cabezal de filtrado y los tanques de abono.
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Red de tuberias.
Adaptables al sistema de cultivo tradicional en suelo y al hidropénico (en sustrato
artificial). Su sistema garantiza un perfecto suministro “gota a gota” del agua y los
abonos en la raiz de la planta.

Cooling system

Consiste en la colocacién de una pantalla hecha de material poroso, situada a lo largo
de un lateral o frontal del invernadero. Esta pantalla, se satura de agua por medio de
un equipo de riego.

El aire exterior que entra a través de la pantalla porosa absorbe la humedad y baja la
temperatura interior del invernadero, posteriormente, el aire es expulsado por unos
ventiladores helicoidales situados en el extremo opuesto.

Fog system

Permite enfriar y humidificar el interior del invernadero de forma controlada. Mediante
la evaporacion del agua, se produce niebla por medio de la distribucién uniforme en
toda la superficie de la instalacion, de una serie de difusores especiales.

Puede regularse renovando el aire mediante la apertura y cierre de las ventanas del
invernadero, aunque la instalacion de bombas, motores, inyectores, filtros y equipos de
control de temperatura y humedad permiten la automatizacion del sistema y el
consiguiente ahorro en mano de obra.

Sistemas de destratificacion de aire

Permiten una mejora en la ventilacion de los invernaderos, consiguiendo un secado
més réapido de las plantas y el exceso de condensaciéon de los techos, unas
condiciones climatolégicas mas homogéneas y una evacuacion mas facil del aire
caliente, con la consiguiente disminuciéon de la sensacion térmica de las plantas.

Calefaccién

El sistema de calefaccion aérea por gasoil estd formado por la distribucion homogénea
en el interior del invernadero de una serie de generadores de aire caliente que
provocan un aumento de la temperatura del interior del invernadero.

Pantallas moéviles

Se extienden a modo de cubierta sobre los cultivos, proporcionando un mejor control
de los niveles de radiacion. Protege las plantas ante el riesgo de quemaduras, el
exceso de calor o la incidencia de factores climaticos adversos como el viento y el
granizo o la agresion por parte de pdjaros. También incide de forma directa en las
condiciones térmicas del cultivo ahorrando energia y evitando el enfriamiento
excesivo.

Los expertos recomendaran en cada caso, pantallas de hilo sintético o laminas de
aluminio, ofreciendo diversas composiciones y grosor de los hilos dependiendo de
cada necesidad.
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TRABAJOS DE FRADA INVERNADEROS

Multitinel de Cubierta Circular

Naves Agricolas Invernaderos Tradicionales



